compactsauna

Saunas para cuartos de bano




Ya puede disfrutar
de una sauna en su
cuarto de banio

Disponer una sauna en el cuarto de baio es una solucién fécil si se quiere
disfrutar de sus ventajas pero se cuenta con un espacio reducido. Tras un duro
dia de trabajo, no hay nada como disfrutar de una sauna en su propia casa.
Es muy facil convertir este sueno en realidad. Los modelos para cuartos de bano
de Compactsauna estdn especialmente disenados, como su propio nombre
indica, para espacios hUmedos y no muy amplios. Son modulares, por lo que se
pueden instalar en cualquier hogar. La sauna es una unidad independiente,
solida e impermeable que no se fija a las estructuras circundantes.

Ademds de los modelos tradicionales al estilo finlandés, Compactsauna les
ofrece una amplia gama de saunas-duchas combinadas, banos de vapor y
cabinas construidas a medida. Todas son elaboradas artesanalmente en nuestra
factoria situada en Finlandia. En la elaboracion sélo se usan materiales de gran
calidad demostrada. Todos los modelos cuentan con un armazén impermeable
y una mampara frontal de vidrio de alta calidad. Gracias al material utilizado
en las paredes, la humedad se mantiene controlada en el interior y la parte
exterior se puede utilizar como pared de ducha. El armazén impermeable tiene
una garantia de cinco anos.

La mampara de vidrio frontal da una sensacion de amplitud en el interior y a su
vez sirve como decoracion. Se consigue asi que la sauna no sea ya un espacio
estrecho y oscuro separada del resto del bano, sino un elemento decorativo
del mismo agradablemente iluminado. El ambiente de relax se puede aumentar
con una iluminacion suave de fibra optica.

Las condiciones para tomar una sauna son éptimas en las cabinas de
Compactsauna. El secreto de un buen bano es una estufa de calidad y buena
ventilacion. La sauna se calienta en media hora segun el gusto tradicional
finlandés. Si opta por madera termoprocesada como material de decoracion
interior, puede convertir su sauna en un bano de vapor con solo instalar un
evaporador. En esta combinacion usted elige que tipo de bano tomar: calor
seco al estilo finlandés o un placentero bafo de vapor.

El montaje resulta sencillo y no requiere cambios ni obras en el cuarto de bano.
Todas las saunas se montan y se prueban antes de la entrega. Vienen en un
paquete listo para ensamblar con todos los componentes, desde el armazén
hasta la iluminacion. La instalacion eléctrica consiste prdcticamente en la sola
conexiéon del enchufe a la toma de corriente. Monte la sauna por su cuenta o
bien deje la instalacién a cargo de nuestro servicio de profesionales. Quedard
lista para el uso inmediatamente después de su ensamblaje.

Si hay espacio para una baiiera, hay espacio para una sauna

No se desanime si su cuarto de bano no es muy amplio: la solucién es la
combinaciéon de sauna y ducha CompactCapella para dos personas, que
puede instalarse en el lugar de la banera. Con los bancos abatidos, puede
utilizarse para un bano seco tradicional o un bano de vapor. Si se levantan los
bancos, la sauna se convierte en muy poco tiempo en una moderna y elegante
cabina de ducha.



Una esplendida decoracion
con distintos tipos de

madera

En la gama de Compactsauna hay varios modelos y tamanos de cabinas. Todos
ofrecen varias posibilidades de decoracién y accesorios. Los paneles de madera
disponibles para el revestimiento interior estdn elaborados con picea, aliso o
dlamo tembldn, en color dorado y tratados al calor.

La madera termoprocesada o fratada al calor estd entrando rdpidamente en
los mercados como un innovador material en la construccion de saunas. El
tfratamiento térmico favorece tanto el aspecto de la madera como sus
caracteristicas, porque intensifica el color al tiempo que reduce el deterioro por
la humedad y mejora la resistencia a la putrefaccién.

Cambiando las medidas y las decoraciones, cada uno puede encontrar la
solucion que mds se adapte a sus necesidades y preferencias.

Red Comfort:  decoracién con revestimiento de paneles y
bancos en madera de aliso.

Prestige: decoracion con revestimiento de paneles y
bancos de dlamo tembldn termoprocesado.

Red Comfort — decoracién con revestimiento de paneles y Prestige - decoracién con revestimiento de
bancos en madera de aliso. paneles y bancos de alamo
tembldn termoprocesado.



ional en un bano pequeno.
la sauna estd lista para
ra un bano de vapor.

500
1450

2050

C ompactC_%Ee[&z

na y ducha en una cabina

La sauna-ducha CompactCapella para dos personas enfra muy
bien en un pequeno cuarto de bano, incluso en el lugar de la
banera: es suficiente una anchura de hasta 150 cm y una
profundidad de 80 cm. Si se bajan los bancos, CompactCapella
se convierte en una autentica sauna finlandesa. Si se pliegan, es
una moderna cabina de ducha.

CompactCapella viene equipada con una mampara de vidrio
corredizo transparente que ahorra espacio, y una elegante
decoracién de dlamo temblén color marrdn y tratado al calor.
Para los modelos CompactCapella 814 y CompactCapella 914 es
posible elegir un plato de suelo. La sauna-ducha se puede equipar
también con un generador de vapor, convirtiéndola en un
agradable hamman.

CompactCapella-sauna y ducha en una cabina

Tamanio:
CompactCapella 814 profundidad 800mm, ancho 1450 mm, altura 2050 mm
CompactCapella 914 profundidad 900mm, ancho 1450 mm,altura 2050 mm

Caracteristicas: Equipo opcional:

* Armazén de instalacion * Plato de suelo

* Paredes resistentes al calor, (tamafios 800/900 x 1450 mm)
al agua y la humedad * Puertas correderas en bronce

* Interior de dlamo tembldn tratado * Puertas correderas en 2 hojas
al calor * Luces halégenas Interruptor,

¢ Banco, unido por bisagras a la conexién de corriente
pared, respaldo y taburete * Luces de fibra de vidrio,

* Puertas correderas de cristal Interruptor, conexién de corriente
fransparente, 4 piezas * Regulador de luz

¢ Estufa de sauna 3 kW * Paneles de cobertura para la
(16 A/1N/230V) parte superior

¢ Mezcladory juego de ducha *  Generador de vapor

* Ventilacién * Cobertura lateral

e Cucharény cubo
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Todas las saunas CompactCapella se fabrican también con la
estructura invertida o en espejo.
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Los modelos Capella entran en un espacio de 145 cm de anchura
y segun el espacio disponible en el bano, la profundidad de la
sauna puede ser de 80, 90 6 100 cm. Vienen equipadas de serie
con mampara corrediza de 4 hojas, ahorrando espacio. Si lo
prefiere, puede montar mampara de solo 2 hojas.

Las saunas Capella 814- y Capella 914 se pueden dotar bajo
pedido con vidrios corredizos con doble junta. En Capella800 y
Capella?00 hay un nivel de bancos y un taburete; en Capella1014
hay dos niveles de bancos y un taburete. Para los modelos de
Capella 814y 914 existe plato de suelo.

Si el cuarto de bano tiene mds de dos metros de anchura o
profundidad, la ducha pueden compartir la hoja de la mampara
de la sauna, ahorrando espacio.

Capella-sauna

Tamano:

Capella 814 profundidad 800mm, ancho 1400 mm, altura 2050 mm
Capella 914 profundidad 900mm, ancho 1400 mm, altura 2050 mm
Capella 1014 profundidad 1000 mm, ancho 1400 mm, altura 2050 mm

Opciones para el interior: Red Confort y Prestige

Caracteristicas: Equipo opcional:

¢ Armazdn de instalacion e Plato de suelo

e Paredes resistentes al calor, al (tamaros 800/900 x 1450 mm)
agua y la humedad e Puertas correderas en bronce

¢ Interior del Red Confort e Puertas correderas en 2 hojas

e Banco y taburete (en e Luces halégenas Interruptor,
Capellal014 los bancos se conexién de corriente
pueden colocar en 2 niveles) e Luces de fibra de vidrio,

e Puertas correderas de cristal Interruptor, conexion de
transparente 4 piezas corriente

e FEstufa de sauna 3/ 3,6 kW ¢ Regulador de luz
(16 A/1N/230V) * Paneles de cobertura para la

e Ventilacion parte superior

¢ Cucharény cubo e Generador de vapor

e Cobertura lateral




CLZP@ [&LS team -Bafio de vapor

Los banos de vapor adquieren cada vez mayor popularidad. En
comparacion con la sauna finlandesa tradicional, la temperatura
es mds baja y el aire mds humedo. Levantando los bancos, el baio
de vapor se convierte en una cabina de ducha de gran famano.

En lugar de la estufa, la fuente generadora de calor es el
evaporador. Instalado en el techo o al lado de la sauna, produce
un agradable chorro de vapor que pasa al interior por un
atomizador. EIl manejo del generador resulta muy sencillo gracias
al mando situado en el interior. El placer de tomar una sauna se
puede intensificar anadiendo diferentes aromas y aceites esenciales.

Los banos de vapor CapellaSteam se han dimensionado para
entrar en el lugar de una banera fradicional, y solo precisan de
150 cm de anchura y 80 ¢ 90 cm de profundidad. Estos modelos
vienen equipados de serie con un plato de suelo impermeable.

CapellaSteam-Bario de vapor

Tamafio: Vista Frontal Vista Superior
CapellaSteam 814 profundidad 800mm, ancho 1450 mm, altura 2150 mm

CapellaSteam 914 profundidad 900mm, ancho 1450 mm,altura 2150 mm Capellasteam 914

1450 1450
Caracteristicas: Equipo opcional: %
* Plato de suelo * Puertas correderas en bronce S
* Paredes resistentes al calor, * Puertas correderas en 2 hojas = +740 I
al agua y la humedad  Luces halégenas Interruptor, +300 (ﬂ
* Interior de dlamo tembldn tratado conexidn de corriente (
al calor * Luces de fibra de vidrio, 3¢
¢ Banco, unido por bisagras a la Interruptor, conexién de corriente & ( ) CapellaSteam 814
pared, respaldo y taburete * Regulador de luz - . 1450
* Puertas correderas de cristal * Paneles de cobertura para la
fransparente, 4 piezas parte superior o
* Generador de vapor * Estufa de sauna 3kW 2 +740
(16 A/ 1N/230V) + Cobertura lateral || +300
* Mezcladory juego de ducha

* Ventilacién . -
Todas las saunas CapellaSteam se fabrican también con

la estructura invertida o en espejo.

| Capella 1014 side by side
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C OTONUL -una elegante sauna angular

Corona necesita sélo una esquina en su cuarto de baio porque
ocupa un espacio muy reducido. Las saunas Corona fienen dos
niveles de bancos y una puerta batiente de vidrio fransparente.
Tal y como se muestra en la foto, la pared lateral impermeable
funciona como una pared de ducha.

La medida exterior minima de la sauna es sélo 110 cm x 110 cm.
Gracias a una pared fina pero muy resistente, los bancos tienen
mds de un metro de largo, medida mds que suficiente para dos
personas. Las saunas angulares también se fabrican a medida, por
ejemplo de 160cm x 160cm. En ese caso toda la familia puede
disfrutar de ella simultaneamente.

Corona

Tamano:

Corona 1111 profundidad 1100mm, ancho 1100 mm, altura 2050 mm
Corona 1212 profundidad 1200 mm, ancho 1200 mm, altura 2050 mm
Corona 1214 profundidad 1200 mm, ancho 1400 mm, altura 2050 mm

Opciones para el interior: Red Confort y Prestige

Caracteristicas: Equipo opcional:
¢ Armazdn de instalacion e Puertas correderas en bronce
e Paredes resistentes al calor, al ¢ Luces haldégenas Interruptor,
agua y la humedad conexién de corriente
¢ Interior del Red Confort e Luz de fibra dptica, interruptor,
e 2 bancosy taburete conexion de corriente
* Frente de vidrio, puerta de ¢ Regulador de luz
batiente de cristal transparente ¢ Paneles de cobertura para la
e Estufa de sauna 3,6 kW parte superior
(16 A/ 1N/230V) e Generador de vapor
¢ Ventilacién e Cobertura lateral

e Cucharény cubo

Custom

Cambiando las medidas y las decoraciones, cada uno puede
encontrar la soluciéon que mds se adapte a sus necesidades y
preferencias.

Si usted elige una decoracién de madera tratada al calor, los
modelos se pueden convertir en una combinacién de sauna y
bano de vapor. Esto le permite disfrutar a la vez tanto de un relajante
bafo de vapor como de un agradable y calido baio seco al mds
puro estilo finlandés.
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La estufa tiene un mando de ajuste por separado para
la tfemperatura y un temporizador incorporado. A parte
de una estufa de calidad, el secreto de un buen bano
es una buena ventilacion.

El evaporador colocado en el fecho o junto la sauna
genera un chorro de vapor que pasa al interior por un
atomizador. Es facil de programar desde el interior de
la sauna.

Las puertas correderas de la mampara van montadas
sobre rodamientos equipados con cojinetes, facilitando
su deslizamiento. El borde magnético de las hojas
aseguran la estanqueidad y temperatura en el interior.

L
En las saunas-duchas y los banos de vapor hay un
banco superior con bisagras que se fija a la pared con
un soporte. Solo con plegarlo y quitar el faburete se
obtiene un amplio espacio para la ducha.

|

Para el montaje de la sauna-ducha y del bano de
vapor se utilizan tubos de conexidn flexibles. Los tubos
pasantes vienen preinstalados de fdbrica.






Es fcici[ construir por elementos

Todas las saunas Compactsauna se fabrican artesanalmente en nuestra factoria en Finlandia. En la elaboracion se utilizan
s6lo materiales de gran calidad demostrada. Se montan y se prueban antes de la entrega, incluyendo el el paquete todos
los componentes necesarios. Puede ensamblarse faciimente sin la ayuda de profesionales: los armazones se levantan uno
por uno sobre el marco de montaje, los elementos se unen sin tornillos y las juntas se rematan con silicona. La iluminacion, el
interruptor y la estufa estardn listos para ser utilizados en el momento en que la sauna esté montada. La instalacion eléctrica
consiste practicamente en la sola conexidon al enchufe con tierra del cuarto de bano.

Monte la sauna por su cuenta o deje el montaje a cargo de nuestro servicio de montaje. El mismo dia en que se ensambla

la sauna estard lista para su uso.

La Capella se puede instalar en
el espacio de una banera.

Coloque la pared revestida de
madera sobre el piso de
instalacién y déjela bajar
lentamente.

Comience instalando el piso de
instalacion. Los pies ajustables
simplifican la instalacidén.

El techo estd colocado sobre
las paredes.

Instale los médulos de pared
infroduciéndolos en las ranuras
uno a uno.

Las puertas correderas se
colocan sobre las barras
superiores e inferiores.

Conecte el agua y coloque la
pared lateral sobre el piso de
instalacion.

Ya puede usar su
Compactsaunal Puede ser
mas fdcil construir su propia
saunaj

compactsauna

Compactsauna Finland Oy
Unioninkatu 17

00130 Helsinki

Tel: +358-9-2486 0010

Fax +358-9-2486 0011

www.compactsauna.com



